
 

 

 

 

 

 

 
  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
КОТЛОВАЯ ВОДА для СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 

ГОСТ 20995-75    |    РД 24.031.120-91 
Партия № 55 Дата изготовления 25.08.2025г. 

Количество 3,0тн Дата анализа 25.08.2025г. 
Упаковка Водовоз 8000л в емкости из нержавеющей стали 

 

№ Наименование показателей Норма Анализ 

1 
Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, не 
имеющая запаха 

 соответст. 

2 Прозрачность по шрифту, см, не менее 40 45 

3 Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм3, не менее 20,0 24,3 

4 Общая жесткость, мкмоль/дм3 (мкг-экв/дм3) 5 0,9 

5 Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм3, не более 0,05 0,01 

6 Массовая концентрация меди (Сu), мг/дм3, не более 0,01 0,005 

7 
Содержание растворенного кислорода (О2), мг/дм3, не 
более 

0,02 0,01 

8 
Массовая концентрация натрия и калия (Na+K), мг/дм3, не 
более 

 
0,01 

0,007 

9 Содержание нитритов (в пересчете на NО2), мг/дм3 0,02 0,01 

10 
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей 
(NH4), мг/дм3, не более 

 
0,02 

 
0,01 

11 Массовая концентрация нитратов (КО3), мг/дм3, не более 0,2 соответст. 

12 Массовая концентрация сульфатов (SO4), мг/дм3, не более 0,5 соответст. 

13 Массовая концентрация хлоридов (Сl), мг/дм3, не более 0,02 0,017 

14 Массовая концентрация алюминия (Аl), мг/дм3, не более 0,05 соответст. 

15 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более 0,5 0,01 

16 Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм3, не более 0,8 0,5 

17 Массовая концентрация свинца (Рb), мг/дм3, не более 0,05 соответст. 

18 
Массовая концентрация веществ, восстанавливающих 
КМnО4(O), мг/дм3, не более 

0,08 0,06 

19 Показатель  рН воды,не менее 7,7 8,2 

20 
Массовая концентрация остатка после выпаривания, 
мг/дм3, не более 

20 18,2 

    
Заключение ОТК: вода котловая для систем отопления соответствует ГОСТ 20995-75 и 

требованиям РД 24.031.120-91. Изготовлена по ТУ 20.13.52-002-25346627-2018 
    

Мастер контрольной ОТК:  Самойлова А.П.  
    

Дополнительная информация 
 Выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Обессоль!». 

Котловую воду для систем отопления хранят в герметически закрытых полиэтиленовых 
и фторопластовых бутылках или другой таре, обеспечивающей стабильное качество 
воды. Вскрытую упаковку закрыть герметично и хранить не более 6-ти месяцев. 
 

 

 Гарантийный срок складского хранения: 36 месяцев  


