
 

 

 

 

 

 

 
  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
на ионообменную смолу 

КАТИОНИТ КУ-2-8 

 

ГОСТ 20298-2022 
 

Партия № 7 Дата изготовления 02.10.2025г. 

Количество 4.040 кг Дата анализа 05.10.2025г. 

Упаковка Мешок полипропиленовый с полиэтиленовым вкладышем 

Ионная форма поставки: Н+ -форма (водородная форма) 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Требования 

ГОСТ 
Анализ 

1 Внешний вид: сферические зерна от желтого до темно-коричневого 
цвета 

соответ. 

2 Гранулометрический состав 
а) размер зерен, мм 
б) объемная доля рабочей фракции, %, не менее 
в) эффективный размер зерен, мм, не более 
г) коэффициент однородности, не более 

 
0,315-1,25 

96 
0,40-0,55 

1,7 

 
0,315-1,25 

97 
0,5 
1,6 

3 Массовая доля влаги, %, не более 48 - 54 50 

4 Удельный объем в Н+ -форме, см3/г, не более 2,6 2,55 

5 Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 
(мг-экв/см3), не менее 

1,9 1,95 

6 Динамическая обменная емкость с заданным 
расходом регенерирующего вещества, моль/м3 (г-
экв/м3), не менее 

450 456 

7 Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, 
мг/л, не более 

- 0,48 

8 Осмотическая стабильность, %, не менее 94,5 95 
9 Значение pH фильтрата , не менее - 4,6 

10 Массовая доля железа, %, не более - 0,03 
11 Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более - 0,0015 

    
Заключение ОТК: катионит КУ-2-8 соответствует ГОСТ 20298-2022, сорт: высший. 

  
  

    
    

Мастер контрольной ОТК:  Самойлова А.П.  

 
Дополнительная информация 

    Ионообменная смола КУ-2-8 транспортируется и хранится в полипропиленовых 
мешках с полиэтиленовым вкладышем. 
   В зимнее время разрешается однократное замораживание при транспортировке с 
последующим размораживанием в течение 3-х суток при температуре +100С - +250С 
без потери эксплуатационных свойств и изменения характеристик. 

 

    Гарантийный срок складского хранения: 24 месяца. 
   Гарантийный срок использования в технологических процессах: 3 года. 

 


